Datenblatt zu SPKO0O8MV-NNM00O

Produktinformationen "SPK008MV-NNMO000"

SPK SYNTAX®-Steckverbinder sind in 8-poliger Konfiguration erhéltlich und kénnen vollstandig mit den weit verbreiteten CA-COM-
Steckverbindern kombiniert werden. SPK SYNTAX® erméglicht die Ubertragung von Signalen mit hoher elektrischer Leistung an professionelle
Lautsprecher. Das Design weist die gleichen Hauptmerkmale wie die SVK-Serie auf und kann mit einem gummierten Sicherungsring und
vergoldeten Lotkontakten geliefert werden. Die SPK SYNTAX®-Steckverbinder sind solide gebaut, um eine langfristige Zuverlassigkeit zu

gewahrleisten. Daruiber hinaus weisen sie nicht die Mangel alterer Steckverbinder auf, die noch in industriellen oder militdrischen Umgebungen
verwendet werden.

Optional sind Schutzkappen fir alle Modelle & Typen erhéltlich. Die Schutzkappen sind mit einem
speziellen, widerstandsféhigen Stahlseil ausgestattet, das aus sieben rostfreien Litzen besteht und mit einem kratzfesten schwarzen
Teflonschlauch abgedeckt ist.

Bauform: Kabelstecker

Polzahl: 8pin

Anschlusstechnik: Crimpkontakt | Létkontakt
Kontakt Material: ~ Silber

Verschraubung: M32

Schutzart: IP67
Material: Aluminium-Kérper mit hochbesténdiger schwarzer Oberflache
Optionen: Schutzdeckel | individuelle Lasergravur; z.B. Firmenlogo

Mehr Bilder zu "SPK008MV-NNMO0O00"
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