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Produktinformationen "CAT5 PUR NE8MX Trommel"

CAT5 Pur Ethercon Leitung mit besonders robustem Außenmantel auf Schill GT310 Trommel

Die CAT Leitungen aus der SYNTAX 7XLANCAT...- Produktfamilie sind für den härtesten Einsatz "on the road" bestens geeignet und auf den
Bühnen dieser Welt zu Hause. Zur Auswahl stehen konfektionierte Netzwerkkabel der Kategorien CAT5e / CAT6. Diese sind entweder mit einem
besonders flexiblem PVC Außenmantel ( ideal für interne Verkabelungen innerhalb von Racks ) als auch in einer PUR-Version, die durch einen
zweiten extrem widerstandsfähigen Außenmantel ideal für Outdoor- und Touring-Anwendungen als auch für die Verwendung auf Trommeln und in
Multicoresystemen geeignet ist, erhältlich. Neben den bewährten Neutrik Ethercon-Steckverbindern in schwarz, welche auf Wunsch kostenfrei
mit farbigen Spannhülsen versehen werden können, verfügen alle Leitungen über transparente Schrumpfschläuche um ihre eigenen Markierungen
anbringen zu können. Wie bei allen Camtec-Produkten üblich kommen auch hier nur Komponenten renommierter Hersteller wie Syntax, Neutrik &
HiRose zum Einsatz.

Optional sind alle Kabeltrommeln mit einigen zusätzlichen Ausstattungen ( farbige Spannhülsen für Ethercon, Klapptür für Kabeltrommel, etc. )
lieferbar. 

Das Modell CAT5 PUR NE8MX GT310-..m verfügt beidseitig über konfektionierte Hirose RJ 45 Steckverbinder mit schwarzem Neutrik
Ethercon Kabelsteckerschutz und RubberCap Schutzkappen.

Bauform: Kabeltrommel

Anschlüsse: Ethercon Kabelstecker mit Hirose RJ 45

Kabel: CAT5e, PUR, schwarz

Kabelaufbau: S/FTP; CAT5e; 4x2x0,51qmm; AWG 24

Kabeldurchmesser: 7,7mm

Eingang: 1x RubberCap, Schutzkappe für Ethercon | 1x Neutrik Ethercon NE8MX-B-1, mit HiRose RJ 45, schwarz

Ausgang: 1x RubberCap, Schutzkappe für Ethercon | 1x Neutrik Ethercon NE8MX-B-1, mit HiRose RJ 45, schwarz

Belegung: nach T568B

Ausführung Kabeltrommel:
Schill GT 310 | mit Außenwickel ( RM ) | mit Klapptür ( KD ) | mit Federklammer zur Befestigung Ethercon ( nur bei
RM )

Schrumpfschlauch: 70mm transparent, mit Innenkleber | bis 4,99m: 1 Stück je Leitung | ab 5,00m: 2 Stück je Leitung
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Optionen: farbige Spannhülse (Ethercon) auf Wunsch kostenfrei

Mehr Bilder zu "CAT5 PUR NE8MX Trommel"


