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Produktinformationen "UHD-SDI 4-CH Loom"

4-kanaliges UHD-BNC Multicore

Die 4-kanaligen UHD-BNC Multicores aus der UHD-SDI-4-CH Loom...- Produktfamilie sind für den härtesten Einsatz "on the road" bestens
geeignet und auf den Bühnen dieser Welt zu Hause. Zur Auswahl stehen konfektionierte BNC-Kabel zur Übertragung der Kategorien HD-SDI bis
12G-UHD-SDI. Durch den kompakten Aufbau, bestehend aus einem starren Innenleiter und einer Kombination aus Folien- & Geflechtschirm, ist es
möglich mit diesem Kabel bei relativ dünnem Leitungsdurchmesser dennoch gute Reichweiten zu erzielen. Darüber hinaus empfieht sich diese
Multicore für alle Anwendungen bei denen mehr als eine SDI Leitung an einem Ort oder Gerät benötigt werden. Neben den bewährten Neutrik
UHD-BNC-Steckverbindern mit grauer Antraloy Beschichtung, welche auf Wunsch kostenfrei mit farbigen Spannhülsen versehen werden
können, verfügen alle Leitungen über transparente Schrumpfschläuche um ihre eigenen Markierungen anbringen zu können. Wie bei allen Camtec-
Produkten üblich kommen auch hier nur Komponenten renommierter Hersteller wie Sommer Cable & Neutrik zum Einsatz.

Optional sind alle Leitungen mit einigen zusätzlichen Ausstattungen ( farbige Spannhülsen ) lieferbar. 

Das Modell UHD-SDI-4-CH-Loom - ..m verfügt beidseitig über vier konfektionierte Neutrik UHD-BNC Steckverbinder.

Bauform: Kabel

Anschlüsse: BNC Kabelstecker

Kanäle: 4

Eingang: 4x Neutrik UHD-BNC NBNC75BLP9X, schwarz / grau

Ausgang: 4x Neutrik UHD-BNC NBNC75BLP9X, schwarz / grau

Ausführung Spleiß: Ausführung Spleißlänge nach Kundenwunsch | 0,5m beidseitig ( inkl. Gesamtlänge )

Kabel: 4x Digital 75 Ohm, Coax, PVC, schwarz

Kabelaufbau: 4x 0.8/3.7 | starrer Innenleiter; 1x0,8mm; 0,5qmm; AWG 20 | Folien + Cu-Geflechtschirm

Kabeldurchmesser: 17,0mm

Format: SD-SDI | HD-SDI | 3G-HD-SDI | 6G-UHD-SDI | 12G-UHD-SDI

Optionen: farbige Spannhülse (BNC) auf Wunsch kostenfrei

Schrumpfschlauch: 70mm transparent, mit Innenkleber | bis 4,99m: 1 Stück je Leitung | ab 5,00m: 2 Stück je Leitung

Mehr Bilder zu "UHD-SDI 4-CH Loom"


